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RX 9360.600 - Adaptador de aparellaje CB RiLineX

CB Adaptador de aparellaje (de 3 polos, max. 160 A) para la plataforma de embarrados RiLineX 'y
el sistema de embarrados de 60 mm como RiLine60. El ancho del dispositivo en el sistema de
embarrados es de 81 mm. La versidn «Universal» con tuercas deslizantes ofrece la maxima
flexibilidad en el montaje de interruptores. El dispositivo permite un montaje a presion sin
necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptacion semiautomatica
para espesores de barra de 5y 10 mm. Version para salida de cables hacia abajo.

Caracteristicas

Referencia RX 9360.600

Ejecucién universal
CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs)
with box terminal

Ventajas Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa
Montaje a presién hasta 250 A y sencilla adaptacion al espesor de
embarrados 5/10 mm
Premontaje rapido y sencillo de los tipos de interruptores habituales
en el mercado en el exterior del armario

Material Poliamida (PA 6)
Proteccion frente al fuego segun UL 94

Color RAL 9005
RAL 35745

Unidad de envase Incl. 3 cubiertas para la zona de conexién
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Caracteristicas

Grado de proteccion IP segun IEC
60 529

Valores eléctricos UL (SCCR)

Tensién asignada soportada al
impulso Uimp

Tensién nominal

Tension asignada de aislamiento
Ui

Grado de suciedad

N° de polos

Salida de cables

Tipo de conexion (eléctrica)

Seccién
Adecuado para el fabricante (tipo)

Adecuado para sistema de barras
colectoras

Potencia de pérdida max.
Frecuencia fundamental

Humedad del aire (sin
condensacion)

Adecuado para barras colectoras

Campo de temperatura de servicio

Campo de temperatura de
almacenaje
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IP 2XB

65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7

8 kV

690 V AC
600 V AC (UL)

1.000 V

3

3 polos
abajo
Borne

9 mm?
6 mm?2

Encuentra facilmente el adaptador de aparellaje adecuado con
nuestra ayuda para la seleccion en la zona de descargas.

RiLineX
RiLine60

8W
50...60 Hz

10...90 %

15x5/10
20x 5/10
30x 5/10

-25°C...55°C

-25°C..75°C



Caracteristicas

Dimensiones Anchura: 82 mm
Altura: 251,4 mm
Profundidad: 50,8 mm

Carga combustible 22,045 MJ/m?

Unidad de embalaje 1 pza(s).

Peso neto 0,92 kg

Peso bruto 1,22 kg

Contenido de cobre (kg / pza.) 0,375

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 12,73

Caodigo arancelario 85369095

ETIM9 EC001531

Descripcién producto RX CB Adaptador de aparellaje 160 A, de 3 polos, version Universal

Fix, salida de cables abajo, An.: 81 mm

Aprobaciones
Aprobaciones UL + C-UL (listed)
Explicaciones Declaracién de conformidad

PCF-declaration
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