Datos técnicos: Cables de tierra con terminales de cable abiertos

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6 (410 620)

g ¢

Fotografia no vinculante

Tipo

art. no.

Seccion del cable

Longitud del cable (1)

Terminal de cable abierto

Cable

Diametro de un cable

Resistencia a la tensioén de servicio (AC/DC)
Margen de temperatura de servicio

Color

Material del terminal de cable

Tornillo

Material del tornillo

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

UPE

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6

410 620
10 mm?
2,05 m
1x M8/ M10 1x M5 / M6
Cumuy flexible
0,1 mm
600 V
-40°C ... +150 °C
negro ®
Cu/gal Sn
“B 0 M4 x 10 mm
St/gal Zn
3059
85444290
4013364029378
1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.

Si se quiere un embalaje del producto segun las normas VG, debe especificarse en el pedido.
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v/, : Comprobado : Nuevo [1I: Producto descontinuado H: cross connector =: parallel connector =: longitudinal connector

ﬂ: T connector =¥ clamp for parallel connector .} clamp for T connector i pipe clamp for parallel connector

!ﬂ: pipe clamp for T connector H: bridging component : equipotential bonding bar
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