Scheda tecnica: Staffe portafilo DEHNiso per tetti -~ DE””/

DIDLH 8 H295 D300 BS (253 115)

Immagine indicativa

Tipo DIDLH 8 H295 D300 BS
Art. 253 115

Campo di serraggio Td della staffa portafilo 8 mm

Materiale staffa portafilo per tetto materiale plastico / PRFV
Lunghezza (1) 295 mm
Lunghezza isolamento 220 mm

Diametro @ boccola ad innesto 10 mm

Diametro @ elemento distanziatore 10 mm

Colore elemento distanziatore grigio chiaro (RAL 7035)
Posa del conduttore libera

Materiale elemento distanziatore PRFV
Coefficiente di materiale isolante km 0,7
Temperatura d'ambiente -30°C ... +80 °C
Esecuzione stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Max. velocita delle raffiche di vento (zoccolo 4,6 kg, distanziatore

1000 mm, Al @ 8 mm) 163 km/h
Riferimento normativo Sulla base della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso 4,82 kg

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 85389099

Codice GTIN (EAN) 4013364129870
Confezione 24 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.
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