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COMO CS 
Handmatige nokomschakelaars 
van 25 tot 100 A

De oplossing voor

	> Industrie (machinebesturing)

Sterke punten

	> Snel monteren
	> Eenvoudige installatie
	> Doeltreffend in alle 
omstandigheden

Conformiteit met standaarden

	> IEC 60947-3

	> UL 60947-4-1

Configuraties

Functie

Voordelen

COMO CS zijn handmatig bediende multipolige omschakelaars. Ze garanderen schakelen 
voor omschakelen van bronnen of omschakelen van twee laagspanningscircuits onder 
belasting evenals het veilig loskoppelen ervan.

Snel monteren
Met de 'quick fix' zijn belangrijke tijdbesparingen 
mogelijk als de hendel aan de inrichting wordt 
bevestigd. De installatie verkocht in gesloten 
versie zijn klaar voor installatie.

Doeltreffend in alle omstandigheden
De inrichtingen zijn beschikbaar met 3 
standaard schakeltypes die een grote 
verscheidenheid van toepassingen dekken:
•	I-II
•	I-0-II
•	- I-0-II met bypass 

Neem contact met ons op voor 
aanpassingen aan specifieke 
bedradingsschema's.

Eenvoudige installatie
De aangeboden accessoires zijn 
gemeenschappelijk voor alle producten van 
het assortiment.  
De producten zijn ontworpen voor 
installatie:
•	op de achterkant van de kast op een 

achterplaat,
•	op de achterkant van de kast op een DIN-rail,
•	op de deur met een directe hendel.

Schakelaar met externe hendel gemonteerd op rugplaat Directe hendel met snelle bevestiging 
voor schakelaar gemonteerd op deur of 
rugplaat

Functioneel schema (zie voor meer details de installatie-instructies die bij het product worden geleverd).
1.	Asverlenging
2.	Asgeleider
3.	Signaalplaat
4.	Niet-vergrendelbare hendel
5.	Vergrendelbare hendel
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COMO CS 
Handmatige nokomschakelaars 

van 25 tot 100 A

COMO CS

Referenties

Montage op de rugplaat met directe snelbevestigingshendels of externe hendels

Deurmontage met directe snelbevestigingshendels

Nominale 
stroom (A) Aantal polen Schakelaar-

bediening

Achterwandmontage 
van 

schakelaarbehuizing (1)

Vergrendelbare hendel 
met directe snelle 

bevestiging

Niet-vergrendelbare 
hendel met directe 
snelle bevestiging

Vergrendelbare 
externe hendel (2)

Niet-vergrendelbare 
externe hendel (2)

25 A

3 P I - II 4320 3002

Blauw/zwart
4359 3042

Rood/geel
4359 3043

Blauw/zwart
4359 3022

Blauw/zwart
4359 1042

Rood/geel
4359 1043

Blauw/zwart
4359 2022

4 P I - II 4320 4002
3 P I - 0 - II 4330 3002
4 P I - 0 - II 4330 4002
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3002
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4002

40 A

3 P I - II 4320 3004
4 P I - II 4320 4004
3 P I - 0 - II 4330 3004
4 P I - 0 - II 4330 4004
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3004
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4004

63 A

3 P I - II 4320 3006
4 P I - II 4320 4006
3 P I - 0 - II 4330 3006
4 P I - 0 - II 4330 4006
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3006
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4006

100 A

3 P I - II 4320 3010
4 P I - II 4320 4010
3 P I - 0 - II 4330 3010
4 P I - 0 - II 4330 4010
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3010
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4010

(1) Montage op DIN-rail en rugplaat van 25 tot 40 A en montage op rugplaat voor waarden van 63 tot 100 A.
(2) Geleverd met as en rozetplaat voor externe bediening aan de voorzijde.

Nominale stroom (A) Aantal polen Schakelaarbediening
Montage van de 

schakelaarbehuizing 
op de deur

Vergrendelbare hendel 
met directe snelle 

bevestiging

Niet-vergrendelbare 
hendel met directe 
snelle bevestiging

25 A

3 P I - II 4320 3102

Blauw/zwart
4359 3042

Rood/geel
4359 3043

Blauw/zwart
4359 3022

4 P I - II 4320 4102
3 P I - 0 - II 4330 3102
4 P I - 0 - II 4330 4102
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3102
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4102

40 A

3 P I - II 4320 3104
4 P I - II 4320 4104
3 P I - 0 - II 4330 3104
4 P I - 0 - II 4330 4104
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3104
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4104

63 A

3 P I - II 4320 3106
4 P I - II 4320 4106
3 P I - 0 - II 4330 3106
4 P I - 0 - II 4330 4106
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3106
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4106

100 A

3 P I - II 4320 3110
4 P I - II 4320 4110
3 P I - 0 - II 4330 3110
4 P I - 0 - II 4330 4110
3 P Bypass I - 0 - II 4350 3110
4 P Bypass I - 0 - II 4350 4110
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COMO CS 
Handmatige nokomschakelaars 
van 25 tot 100 A

Algemene eigenschappen

Andere oplossingen met behuizingen

Referenties

•	Verschillende behuizingsgrootten 
aangepast aan uw behoeften.

•	Maximale veiligheid tijdens 
onderhoud dankzij het 
drievoudige hangslot op de 
hendel in positie 0 (positie I voor 
schakeltype I-II).

•	IP65 / NEMA 4, 4X: Indien 
geïnstalleerd in een industriële 
omgeving garanderen 
Indringingsbeschermingswaarde 
IP 65 en NEMA 4, 4X dat de 
producten beschermd zijn tegen 
stof en waterstralen.

•	Rode-gele bedieningshendel.

Beschikbaar voor schakeltypes I-II en I-0-II

Afmetingen (in/mm)
25 tot 40 A 63 tot 100 A

Nominale 
stroom (A) Aantal polen Schakelaarbediening Referentie

25 A

3 P I - II 4321 3C02
4 P I - II 4321 4C02
3 P I - 0 - II 4331 3C02
4 P I - 0 - II 4331 4C02

40 A

3 P I - II 4321 3C04
4 P I - II 4321 4C04
3 P I - 0 - II 4331 3C04
4 P I - 0 - II 4331 4C04

63 A

3 P I - II 4321 3C06
4 P I - II 4321 4C06
3 P I - 0 - II 4331 3C06
4 P I - 0 - II 4331 4C06

100 A*

3 P I - II 4321 3C10
4 P I - II 4321 4C10
3 P I - 0 - II 4331 3C10
4 P I - 0 - II 4331 4C10

* Voor een omgevingstemperatuur van 35 °C
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COMO CS 
Handmatige nokomschakelaars 

van 25 tot 100 A

25 tot 100 A

Eigenschappen conform IEC 60947-3

25 tot 100 A

Eigenschappen conform UL 60947-4-1

Thermische stroom Ith bij 40 °C (A) 25 A 40 A 63 A 100 A

Thermische stroom Ith bij 50 °C (A) 25 34 63 100

Thermische stroom Ith bij 60 °C (A) 19 24 53 90

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 690 690 690 690

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 4 6 6 6

Nominale bedrijfsstroom Ie (A) conform IEC 60947-3

Gebruikscategorie bij 400 VAC (A)

AC-21A 25 40 63 100

AC-22A 20,5 40 63 100

AC-23A 15 29 63 63

AC-3 12 22 / /

Gebruikscategorie bij 690 VAC (A)

AC-21A 25 40 63 100

AC-22A 20,5 40 63 100

AC-23A 8,5 17 63 63

AC-3 7 12,8 / /

Operationeel vermogen in AC-23 (kW)  (1)

Bij 400 VAC zonder hulpcontact voor vooronderbreking in AC-23 7,5 15 37 37

Bij 690 VAC zonder hulpcontact voor vooronderbreking in AC-23 4,8 15 / /

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom met gG DIN zekering 

Prospectieve kortsluitstroom (kA rms) 7 10 5 5

Bijbehorende zekeringwaarde (A) 25 40 63 100

Nominale bedrijfsspanning (VAC) 690 690 690 690

Aansluiting

Minimale doorsnede van de koperen kabel (mm2) 0,5 1 1,5 4

Maximale doorsnede van de CY kabel (mm2) 4 10 16 35

Aanhaalkoppel min. - max. (Nm) 0,8-1,2 1,2-1,5 2,5 1,5

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 100.000 100.000 100.000 100.000

Gewicht van een 3-polig apparaat (g) 109 184 440 440

Gewicht van een 4-polig apparaat (g) 130 221 535 535
(1) Vermogen wordt uitsluitend ter informatie vermeld; de werkelijke waarden verschillen per fabrikant.

Nominale stroom voor algemeen gebruik (A) 25 A 40 A 63 A 100 A

UL-certificeringsdossier 88EJ 5LM6

Nominale kortsluitstroom bij 600 VAC (kA) 10 5 /

Type zekering RK5 /

Maximale zekeringwaarde (A) 150 /

Max. operationeel vermogen (HP)

120 VAC / 1-fasig  - 2 /

120 VAC / 3-fasig - 5 /

240 VAC / 1-fasig - 3 /

240 VAC / 3-fasig - 10 /

480 VAC / 3-fasig - 20 /

600 VAC / 3-fasig 5,2 20 /

Aansluitklemmen

Min./max. aansluitdiameter (AWG) #14-#12 #14-#8 #14-#4 #10-#2

Afstand voor het strippen van draden (in/mm) 8 10 13 13

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 100.000 100.000 100.000 100.000

Aanhaalkoppel max (Nm) 1 1,5 2,5 1,5

Gewicht van een 3-polig apparaat (lb) 0,24 0,4 1 1

Gewicht van een 4-polig apparaat (lb) 0,28 0,49 1,18 1,18
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COMO CS 
Handmatige nokomschakelaars 
van 25 tot 100 A

25 tot 100 A

Afmetingen (in/mm)

Montage op deur - Bevestiging met directe hendel

Montage op rugplaat / DIN-rail - Directe hendel aan de achterzijde bevestigd

Montage op rugplaat / DIN-rail - Externe hendel aan de achterzijde bevestigd

Deurbreedte

Eenheid Minimum Maximum

in 0,04 0,16

mm 1 4

L C D

I-II /I-0-II Bypass I-0-II 

Nominale stroom (A) Eenheid 3 P 4 P 3 P 4 P

25
in 3,19 3,66 4,13 4,61 1,54 1,57

mm 81 93 105 117 39 40

40
in 3,31 4,82 4,33 4,84 2,11 2,2

mm 84 97 110 123 53,6 56

63 … 100
in 4,45 5,28 6,1 6,93 2,91 2,8

mm 113 134 155 176 74 71
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I-II /I-0-II Bypass I-0-II 

Nominale stroom (A) Eenheid 3 P 4 P 3 P 4 P

25
in 3,20 3,68 4,15 4,57 0,18 1,89 2,2 1,65 1,42

mm 81,4 93,4 105,4 116,1 4,5 48 56 47 36

40
in 3,73 4,28 4,28 5,08 0,18 1,89 2,2 1,65 1,42

mm 94,7 107,7 120,7 129 4,5 48 56 47 36

63 … 100
in 5,10 5,97 6,83 7,54 - 2,99 2,99 2,68 2,68

mm 129,5 151,5 173,5 191,5 - 76 76 68 68

X-L (3) E B

I-II /I-0-II Bypass I-0-II

Nominale stroom (A) Eenheid 3 P 4 P 3 P 4 P

25
in 3,15 3,63 4,10 4,57 0,18 1,24

mm 80,1 92,1 104,1 116,1 4,5 31,6

40
in 3,54 4,06 4,57 5,08 0,18 1,24

mm 90 103 116 129 4,5 31,6

63…100
in 5,06 5,89 6,71 7,54 - 1,24

mm 128,5 149,5 170,5 191,5 - 31,6
(1) X is de afstand tussen de binnenkant van de deur en de bevestigingsplaat
(2) L is de totale lengte van de as (max. 200 mm)
(3) Minimumafstand tussen de binnenkant van de deur en de bevestigingsplaat
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COMO CS 
Handmatige nokomschakelaars 

van 25 tot 100 A

25 tot 100 A

Afmetingen voor externe hendels

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

K1 type 
Niet-vergrendelbaar
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