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Distributieblokken 
Distributiesysteem

De oplossing voor

	> Elektrische distributie

Sterke punten

	> Uitgebreid bereik
	> Eenvoudige integratie
	> IEC- en UL-assortiment

Conformiteit met standaarden

	> IEC 61439-1
	> IEC 60947-7-1

	> UL 1953
	> UL 1059

Enkelpolige distributieblokken

Distributieblokken voor SOCOMEC scha-
kelapparatuur

Meerpolige distributierail

Rijdistributieblok

Functie
Met de distributieblokken van SOCOMEC sluit u eenvoudig geleiders aan. Ze zijn 
gemonteerd stroomafwaarts van een lastscheidingsschakelaar, omschakelingsschakelaar, 
een zekeringsschakelaar of elke beveiligingsinrichting op de markt.

Uitgebreid bereik
Dit uitgebreide assortiment heeft het juiste 
distributiesysteem voor elke behoefte:
•	13 enkelpolige modellen, 4 meerpolige 

modellen en 2 enkelbloks modellen voor 
koperen en aluminium kabels voor ofwel 
directe aansluiting ofwel aansluiting met 
plug

•	1 IP20 rijdistributieblok
•	4 distributieblokmodellen voor 

lipaansluiting.

Eenvoudige integratie
De compacte grootte van de enkelpolige 
en meerpolige verdelers voor directe 
aansluiting of aansluiting met plug 
garandeert een gemakkelijke integratie in de 
uitrusting.

IEC- en UL-assortiment
Ons assortiment van enkelpolige 
distributieblokken is conform de IEC- en 
UL-normen.

Voordelen
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Algemene eigenschappen Toepassing

Afmetingen

Elektrische bedrading en kenmerken

Referenties

IEC / UL enkelpolige verdeelblokken

•	Materiaal: vertind aluminium.
•	Voor geleiders: aluminium of koper.
•	IP20-aansluiting.
•	Configureerbare L1-, L2-, L3- en N-markeringen, 

vast te stellen met een inbussleutel.
•	DIN-rail-gemonteerd.
•	Bevestigingsklem voor DIN-rail.
•	Montage op rugplaat.
•	Assemblageklem voor meerdere 

distributieblokken.

Type Units H x B x D 
Montage

A B

Type 1
in 1,93 x 1,417 x 3,524 3,118 0,914

mm 49 x 36 x 89,5 79,2 23,2

Type 2
in 1,93 x 1,417 x 3,524 3,118 0,914

mm 49 x 36 x 89,5 79,2 23,2

Type 3
in 2,09 x 1,417 x 3,898 3,492 0,914

mm 53 x 36 x 99 88,7 23,2

Type 4
in 2,39 x 2,126 x 4,488 4,063 1,622

mm 60,7 x 54 x 114 103,7 41,2

Type 5
in 2,39 x 2,126 x 4,488 4,063 1,622

mm 60,7 x 54 x 114 103,7 41,2

Type
Massieve/meeraderige kabels Flexibele kabels / kabels met 

geperste adereindhulzen
Spanning volgens 

IEC 60947-7-1
Spanning volgens 

UL 1953 Kortsluitweerstand

IEC-aansluiting UL-aansluiting IEC-aansluiting UL-aansluiting AC (V) DC (V) AC (V) DC (V) Icw (kA) Ipk (kA) SCCR (kA)

Type 1
1 x 2,5 - 25 mm² 14 - 3 AWG 1 x 2,5 - 25 mm² 14 - 3 AWG

1000 1500 1000 1000

3 35

100

6 x 2,5 - 10 mm² 14 - 8 AWG 6 x 2,5 - 6 mm² 14 - 10 AWG

Type 2
1 x 2,5 - 50 mm² 14 - 1 AWG 1 x 2,5 - 35 mm² 14 - 2AWG

6 36,1
6 x 2,5 - 25 mm² 14 - 4 AWG 6 x 2,5 - 16 mm² 14 - 6 AWG

Type 3
1 x 2,5 - 70 mm² 14 - 2/0 AWG 1 x 2,5 - 50 mm² 14 - 1/0 AWG

8,4 40,8
6 x 2,5 - 25 mm² 14 - 4 AWG 6 x 2,5 - 16 mm² 14 - 6 AWG

Type 4
1 x 35 - 120 mm² 2 - 250 kcmil 1 x 35 - 95 mm² 2 - 4/0 AWG

14,4 47,7
6 x 2,5 - 35 mm² 14 - 2 AWG 6 x 2,5 - 25 mm² 14 - 4 AWG

Type 5
1 x 70 - 240 mm² 2/0 - 500 kcmil 1 x 70 - 185 mm² 2/0 - 400 kcmil

28,8 57,2
6 x 2,5 - 35 mm² 14 - 8 AWG 6 x 2,5 - 25 mm² 14 - 4 AWG

Type

Nominale stroom (A)

Referenties
IEC UL

Koperen 
kabel

Aluminium 
kabel

Koperen 
kabel

Aluminium 
kabel

Type 1 80 63 85 65 54UL 1008

Type 2 125 100 115 90 54UL 1012

Type 3 175 135 175 135 54UL 1017

Type 4 250 200 255 205 54UL 1025

Type 5 415 36 380 310 54UL 1040
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Algemene eigenschappen Referenties

Enkelpolige IEC/UL-verdeelblokken

•	Materiaal: gecoat aluminium 
type 1 tot type 5, koper voor 
type 6 tot type 8.

•	Voor geleiders: Aluminium of 
koper type 1 tot type 5, koper 
voor type 6 tot type 8.

•	IP20-aansluiting.
•	DIN-rail-gemonteerd.
•	Montage op rugplaat.

Type 1 tot 5

Type 1 tot 5

Type 6 tot 8

Type 6 tot 8

Afmetingen

Elektrische bedrading en kenmerken

Distributieblokken voor directe aansluiting op kabels met of zonder 
adereindhulzen. Te monteren op symmetrische DIN-rail.

Type

Nominale stroom (A)

ReferentiesIEC UL

Koperen 
kabel

Aluminium 
kabel

Koperen 
kabel

Aluminium 
kabel

Type 1 125 100 115 90 5411 1012

Type 2 125 100 115 90 5411 1013

Type 3 175 135 175 135 5411 1017

Type 4 250 200 255 - 5411 1025

Type 5 400 300 - - 5411 1040

Type 6 125 - - - 5411 1011

Type 7 175 - - - 5411 1016

Type 8 250 - - - 5411 0124

Accessoires Referenties
Aansluiting voor type 4 5410 0025
Aansluiting voor type 5 5410 0040

Type
Massieve/meeraderige kabels Flexibele kabels / kabels met 

geperste adereindhulzen
Spanning volgens 

IEC 60947-7-1
Spanning volgens 

UL 1059 Kortsluitweerstand

IEC-aansluiting UL-aansluiting IEC-aansluiting UL-aansluiting AC (V) DC (V) AC (V) DC (V) Icw (kA) Ipk (kA)

Type 1

1 x 10 - 35 mm² 1 x 8 - 2 AWG 1 x 10 - 35 mm² 1 x 8 - 2 AWG

1000 1500

600 600

4,2 301 x 2,5 - 25 mm² 1 x 14 - 4 AWG 1 x 2,5 - 16 mm² 1 x 14 - 6 AWG

6 x 2,5 - 25 mm² 6 x 14 - 4 AWG 6 x 2,5 - 16 mm² 6 x 14 - 6 AWG

Type 2
1 x 10 - 35 mm² 1 x 8 - 2 AWG 1 x 10 - 35 mm² 1 x 8 - 2 AWG

4,2 30
10 x 2,5 - 16 mm² 10 x 14 - 4 AWG 10 x 2,5 - 10 mm² 10 x 14 - 6 AWG

Type 3
1 x 10 - 70 mm² 1 x 8 - 2/0 AWG 1 x 10 - 50 mm² 1 x 8 - 1/0 AWG

11 30
10 x 2,5 - 16 mm² 10 x 14 - 4 AWG 10 x 2,5 - 10 mm² 10 x 14 - 6 AWG

Type 4

1 x 35 - 120 mm² 1 x 2 - 250 kcmil 1 x 35 - 95 mm² 1 x 2 - 4/0 AWG

21 51
2 x 2,5 - 35 mm² 2 x 14/2 AWG 2 x 2,5 - 25 mm² 2 x 14 - 4 AWG

5 x 2,5 - 16 mm² 5 x 14 - 6 AWG 5 x 2,5 - 16 mm² 5 x 14 - 6 AWG

4 x 2,5 - 10 mm² 4 x 14 - 8 AWG 4 x 2,5 - 10 mm² 4 x 14 - 8 AWG

Type 5

1 x 95 - 185 mm²

-

1 x 95 - 150 mm²

- - -

21 51
2 x 2,5 - 35 mm² 2 x 2,5 - 25 mm²

5 x 2,5 - 16 mm² 5 x 2,5 - 16 mm²

4 x 2,5 - 10 mm² 4 x 2,5 - 10 mm²

Type 6

2 x 10 - 35 mm² 2 x 6 - 25 mm²

4,2 252 x 2,5 - 25 mm² 2 x 1,5 - 16 mm²

6 x 1,5 - 16 mm² 6 x 1,5 - 10 mm²

Type 7

2 x 25 - 70 mm² 2 x 16 - 50 mm²

8,4 363 x 2,5 - 25 mm² 3 x 1,5 - 16 mm²

8 x 1,5 - 16 mm² 8 x 1,5 - 10 mm²

Type 8

1 x 35 - 120 mm² 1 x 25 - 95 mm²

14,4 60
1 x 1,5 - 50 mm² 1 x 1,5 - 35 mm²

4 x 1,5 - 16 mm² 4 x 1,5 - 10 mm²

8 x 2,5 - 25 mm² 8 x 2,5 - 16 mm²

Type
Afmetingen Montage

Units H x B x D A B

Type 1
in 2,91 x 1,06 x 1,81 2,44 0,157

mm 74 x 27 x 46 62 4

Type 2
in 2,80 x 1,77 x 1,69 2,386 0,685

mm 71 x 45 x 43 60,6 17,4

Type 3
in 2,80 x 1,77 x 1,69 2,386 0,685

mm 71 x 45 x 43 60,6 17,4

Type 4
in 3,74 x 1,75 x 1,93 3,836 1,165

mm 95 x 44,5 x 49 86 29,6

Type 5
in 3,74 x 1,75 x 1,93 3,836 1,165

mm 95 x 44,5 x 49 86 29,6

Type 6
in 3,58 x 1,06 x 2,01 3,22 -

mm 91 x 27 x 51 81,7

Type 7
in 3,58 x 1,42 x 2,01 3,22 -

mm 91 x 36 x 51 81,7

Type 8
in 3,58 x 1,77 x 2,01 3,22 -

mm 91 x 45 x 51 81,7
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Algemene eigenschappen Referenties

Referenties

Multi-polige distributieblokken met IEC-rails

Aardrail

•	Materiaal: ongecoat messing.
•	Voor geleiders: koper.
•	DIN-rail-gemonteerd.
•	Bevestigingsklem voor DIN-rail.
•	Montage op rugplaat.
•	Extra geïsoleerde rails.
•	Omkeerbare kap.

Type 1 tot 4

Extra rails

Afmetingen

Elektrische bedrading en kenmerken

Type
Nominale 

stroom 
(A)

Aantal 
polen

Aantal 
poolaansluitingen Referenties

Type 1 100

3/4

7 5421 4010
Type 2 125 12 5421 4011
Type 3 125 15 5421 4012
Type 4 160 12 5421 4016

Extra rails Referenties

7 aansluitingen 5421 1010
12 aansluitingen 5421 1012
15 aansluitingen 5421 1013

Type Units H x B x D
Montage

X

Type 1
in 4,11 x 2,84 x 1,96 2,126

mm 104,5 x 72,2 x 49,7 54

Type 2
in 4,11 x 5,01 x 1,96 4,291

mm 104,5 x 127,2 x 49,7 109

Type 3
in 4,11 x 6,90 x 1,96 4,646

mm 104,5 x 175,2 x 49,7 118

Type 4
in 4,11 x 6,43 x 1,96 4,055

mm 104,5 x 163,2 x 49,7 103

Montage door
Aantal uitgaande 
circuits per sectie 

(mm 2)
Materiaal B 

(mm)
Te bestellen in 

veelvouden van Referentie

2 schroeven 
M4 10 x 16 + 2 x 35 Messing 120 10 5414 0120

2 schroeven 
M6 41 x 16 + 2 x 35 Messing 470 10 5414 0470

Type Massieve/meeraderige kabels Flexibele kabels / kabels met 
geperste adereindhulzen

Spanning volgens IEC 60947-7-1 Kortsluitweerstand

AC (V) DC (V) Icw (kA) Ipk (kA)

Type 1
2 x 2,5 / 25 mm² 2 x 1,5 / 16 mm²

690 1000

3 24
5 x 1,5 / 16 mm² 5 x 1,5 / 10 mm²

Type 2

1 x 10 / 35 mm² 1 x 4 / 25 mm²

4,2 267 x 2,5 / 25 mm² 7 x 1,5 / 16 mm²

4 x 1,5 / 16 mm² 4 x 1,5 / 10 mm²

Type 3

1 x 10 / 35 mm² 1 x 6 / 35 mm²

4,2 283 x 6 / 35 mm² 3 x 4 / 25 mm²

11 x 1,5 / 16 mm² 11 x 1,5 / 10 mm²

Type 4

1 x 25 / 70 mm² 1 x 16 / 50 mm²

8,4 363 x 10 / 35 mm² 3 x 4 / 25 mm²

8 x 2,5 / 25 mm² 8 x 1,5 / 16 mm²
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Algemene eigenschappen

Afmetingen

Accessoires Afmetingen

Elektrische bedrading en kenmerken

Referenties

Referenties

IEC/UL enkelvoudige meerpolige distributieblokken

Distributierij met IP20 aansluitingen

•	Materiaal: ongecoat messing 
voor 125 A, vertind koper 
voor 175 A.

•	Voor geleiders: aluminium of 
koper (alleen 175 A).

•	IP20-aansluiting.
•	DIN-rail-gemonteerd.

Enkelvoudige meerpolig distributieblok 175 A 3 P

Kabels

Plug-in connectoren

Nominale 
stroom 
(A)

Massieve/meeraderige kabels Flexibele kabels / kabels met 
geperste adereindhulzen

Spanning volgens 
IEC 60947-7-1 Spanning volgens UL 1059 Kortsluitweerstand

IEC-aansluiting UL-aansluiting IEC-aansluiting UL-aansluiting AC (V) DC (V) AC (V) DC (V) Icw (kA) Ipk (kA)

125

1 x 6 - 35 mm²

-

1 x 6 - 25 mm²

- 690 1000

600 600

4,2 252 x 4 - 16 mm² 2 x 4 - 10 mm²

5 x 1,5 - 6 mm² 5 x 1,5 - 6 mm²

175
1 x 10 - 70 mm² 1 x 8 - 2/0 AWG 1 x 10 - 50 mm² 1 x 8 - 1/0 AWG

1000 1500 11 30
6 x 2,5 - 16 mm² 6 x 14 - 4 AWG 6 x 2,5 - 10 mm² 6 x 14 - 6 AWG

Nominale 
stroom (A) Lengte Met 

aansluitkabels(1) Icc (kA rms) Referentie

250(2) 1 rij Ja 10 5420 2426
250(2) 1 rij Nee 10 5421 2426

(1) Geleverd met 6 mm2 aansluitkabels, L = 120 mm, 12 zwarte connectoren, 12 blauwe connectoren.
(2) Uitgaande circuits moeten worden verdeeld over het volledige aantal uitgangen

Nominale 
stroom 
(A)

Type kabel Lengte 
(mm) Kleur Te bestellen in 

veelvouden van Referentie

40 6 mm2 120 Blauw 10 5421 1006
40 6 mm2 120 Zwart 10 5421 1016
40 6 mm2 320 Blauw 10 5421 1106
40 6 mm2 320 Zwart 10 5421 1116
63 10 mm2 320 Blauw 10 5421 1101
63 10 mm2 320 Zwart 10 5421 1111

Connectortype Te bestellen in veelvouden van Referentie

1,5 - 2,5 mm2 20 5421 0025
4 - 6 mm2 20 5421 0125

Nominale stroom (A) Units H x B x D
Montage

A B

125
in  2,93 x 3,86 x 1,93 2,48 2,323 - 2,795

mm 74,5 x 98 x 49 63 59 - 71

175
in 2,8 x 3,15 x 1,69 2,382 2,07

mm 71 x 80 x 43 60,6 52,5

Nominale 
stroom 
(A)

Aantal 
polen

Nominale stroom (A)

Referenties
IEC UL

Koperen 
kabel

Aluminium 
kabel

Koperen 
kabel

Aluminium 
kabel

125 4 125 - - - 5411 4112
175 3 175 135 175 135 5411 3017
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Afmetingen (mm)

Afmetingen (mm)

Referenties

Referenties

Lipaansluiting meerpolig distributieblok

Plug-in lipaansluiting voor 5 tot 6,3 mm rails

1. Raildikte 5 tot 6,3 mm.

Nominale 
stroom 
(A)

Aantal 
polen Icc (kA rms) Aantal uitgaande circuits per sectie 

(mm 2) Referentie

160 3 P 10 2 x 95 + 8 x 25 5412 3016
160 4 P 10 2 x 95 + 8 x 25 5412 4016
250 3 P 15 2 x 150 + 8 x 50 5412 3025
250 4 P 15 2 x 150 + 8 x 50 5412 4025
400 3 P 21 2 x 240 + 8 x 95 5412 3040
400 4 P 21 2 x 240 + 8 x 95 5412 4040
630 3 P 21 2 x 300 + 8 x 150 5412 3063
630 4 P 21 2 x 300 + 8 x 150 5412 4063

Nominale 
stroom 
(A)

Aantal 
polen Units A B E H J K Ø L P R T Ø X Ø X1 G

160

3 P
in 6,06 11,26 2,87 1,83 4,80 8,15 0,26 1,42 0,79 0,16 0,35 0,24 2,13

mm 154 286 73 46,5 122 207 6,5 36 20 4 9 6 54

4 P
in 7,48 11,26 2,87 1,83 6,22 8,15 0,26 1,42 0,79 0,16 0,35 0,24 2,13

mm 190 286 73 46,5 158 207 6,5 36 20 4 9 6 54

250

3 P
in 8,27 12,09 3,27 2,26 1,97 8,7 0,28 1,97 0,98 0,16 0,43 0,31 2,20

mm 210 307 83 57,5 50 222 7 50 25 4 11 8 56

4 P
in 8,27 12,09 3,27 2,26 1,97 8,7 0,28 1,97 0,98 0,16 0,43 0,31 2,20

mm 260 307 83 57,5 100 222 7 50 25 4 11 8 56

400

3 P
in 11,06 14,76 4,57 3,25 2,56 10,63 0,31 2,56 1,26 0,20 0,57 0,33 3,23

mm 281 375 116 82,5 65 270 8 65 32 5 14,5 8,5 82

4 P
in 13,62 14,76 4,57 3,25 5,12 10,63 0,31 2,56 1,26 0,20 0,57 0,33 3,23

mm 346 375 116 82,5 130 270 8 65 32 5 14,5 8,5 82

630

3 P
in 10,67 17,24 4,61 3,56 2,56 13,11 0,31 2,56 1,57 0,24 0,57 0,41 3,27

mm 271 438 117 90,5 65 333 8 65 40 6 14,5 10,5 83

4 P
in 13,62 17,24 4,61 3,56 5,12 13,11 0,31 2,56 1,57 0,24 0,57 0,41 3,27

mm 346 438 117 90,5 130 333 8 65 40 6 14,5 10,5 83
Distributieblok met lipaansluiting, bescherming aan de voorzijde tegen indirect contact.

Nominale stroom (A) Aantal polen Referentie

250/400 4 P 3699 6P39

Nominale 
stroom 
(A)

Aantal 
polen Units A B C D E F G

250/400 4 P
in 4 0,98

M10
0,16 1,10 0,49 9,76

mm 101,5 25 4 28 12,5 248
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Afmetingen (mm)

Afmetingen (mm)

Referenties

Referenties

Lipaansluiting meerpolig traptype distributieblok

Lipaansluiting loskoppelbare nulleider

Type Pakket 
hoev. Referentie

Afstandsadapter voor 
beschermkappen 1 5028 0415

Traptype distributieblok, 
met schroefdraadope-
ningen, te monteren op 
symmetrische DIN-rail. 

Koperen rails worden in 
de fabriek gemonteerd. 
Geleverd zonder be-
schermkap.

Nominale 
stroom 
(A)

L (mm) Aantal 
polen Icc (kA rms) Aantal beugels Referentie 

distributieblok
Referentie 

beschermkap

160 270 4 P 25 2 5028 0421 5028 0411
160 420 4 P 17 2 5028 0451 5028 0412
160 620 4 P 20 3 5028 0471 5028 0413
250 270 4 P 30 2 5028 0423 5028 0411
250 420 4 P 22 2 5028 0453 5028 0412
250 620 4 P 18 3 5028 0473 5028 0413
400 270 4 P 24 2 5028 0425 5028 0411
400 420 4 P 21 2 5028 0455 5028 0412
400 620 4 P 13 3 5028 0475 5028 0413

Nominale 
stroom (A)

Aantal 
voedingskabels Units A Ø D E L P R

160

7
in 9,84 0,31 5,91 10,63 0,20 0,59

mm 250 8 150 270 5 15

13
in 15,75 0,31 11,81 16,54 0,20 0,59

mm 400 8 300 420 5 15

20
in 23,62 0,31 9,84 24,41 0,20 0,59

mm 600 8 250 620 5 15

250

7
in 9,84 0,39 5,91 10,63 0,20 0,79

mm 250 10 150 270 5 20

13
in 15,75 0,39 11,81 16,54 0,20 0,79

mm 400 10 300 420 5 20

20
in 23,62 0,39 9,84 24,41 0,20 0,79

mm 600 10 250 620 5 20

400

6
in 8,86 0,47 5,91 10,63 0,20 1,26

mm 225 12 150 270 5 32

12
in 14,76 0,47 11,81 16,54 0,20 1,26

mm 375 12 300 420 5 32

20
in 22,64 0,47 9,84 24,41 0,20 1,26

mm 575 12 250 620 5 32

Nominale stroom (A) Type aansluiting Referentie

160 Lipaansluiting NB16 0000
250 Lipaansluiting NB25 0000
400 Lipaansluiting NB40 0000
630 Lipaansluiting NB63 0000

Nominale 
stroom (A) Units A B C D E Max. 

breedte 

160
in 3,94 0,98 3,35 4,61 1,77 1,26

mm 100 25 85 117 45 32

250
in 5,91 0,98 4,72 6,81 1,77 1,26

mm 150 25 120 173 45 32

400
in 6,93 0,98 5,91 7,87 2,56 2,17

mm 176 25 150 200 65 55

630
in 8,27 0,98 6,30 9,45 2,56 2,95

mm 210 25 160 240 65 75
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Distributieblokken 
Distributiesysteem

Afmetingen (mm)

Referenties

Afmetingen (mm)

Lipaansluiting meerpolig distributieblok voor SIRCO

Lipaansluiting meerpolig distributieblok voor FUSERBLOC en SIRCO VM2

Distributieblok voor lipaansluiting, bescherming aan de 
voorzijde tegen onbedoeld contact (schakelapparaat niet 
inbegrepen).

Nominale 
stroom (A) Aantal polen Icc (kA rms) Aantal uitgaande circuits per sectie (mm 2) Referentie

160
3 P 10 1 x 95 + 8 x 25 5411 3016
4 P 10 1 x 95 + 8 x 25 5411 4016

250
3 P 15 1 x 150 + 8 x 50 5411 3025
4 P 15 1 x 150 + 8 x 50 5411 4025

400
3 P 21 1 x 240 + 8 x 95 5411 3040
4 P 21 1 x 240 + 8 x 95 5411 4040

630
3 P 21 1 x 300 + 8 x 150 5411 3063
4 P 21 1 x 300 + 8 x 150 5411 4063

Nominale 
stroom (A) Aantal polen Units A B E H K P R T G

160
3 P

in 6,06 11,26 2,87 1,83 10,30 1,42 0,79 0,16 2,13
mm 154 286 73 46,5 261,5 36 20 4 54

4 P
in 7,48 11,26 2,87 1,83 10,30 1,42 0,79 0,16 2,13

mm 190 286 73 46,5 261,4 36 20 4 54

250
3 P

in 8,27 12,09 3,27 2,26 10,98 1,97 0,98 0,16 2,20
mm 210 307 83 57,5 279 50 25 4 56

4 P
in 10,24 12,09 3,27 2,26 10,98 1,97 0,98 0,16 2,20

mm 260 307 83 57,5 279 50 25 4 56

400
3 P

in 11,06 14,76 4,57 3,25 13,39 2,56 1,26 0,20 3,23
mm 281 375 116 82,5 340 65 32 5 82

4 P
in 13,62 14,76 4,57 3,25 13,39 2,56 1,26 0,20 3,23

mm 346 375 116 82,5 340 65 32 5 82

630
3 P

in 10,67 17,24 4,61 3,56 16,16 2,56 1,57 0,24 3,27
mm 271 438 117 90,5 410,5 65 40 6 83

4 P
in 13,62 17,24 4,61 3,56 16,16 2,56 1,57 0,24 3,27

mm 346 438 117 90,5 410,5 65 40 6 83

Nominale 
stroom (A)

Aantal 
polen Apparaat Units A B E H K P R T Y

100 / 125 / 
160

3 P

FUSERBLOC 
(zekeringlastscheider)

in 4,33 10,24 2,40 0,79 9,17 1,42 0,79 0,16 1,54
mm 110 260 61 20 233 36 20 4 39

4 P
in 5,71 10,24 2,40 0,79 9,17 1,42 0,79 0,16 1,54

mm 145 260 61 20 233 36 20 4 39

160
3 P

in 5,91 10,24 2,40 0,79 9,17 1,97 0,79 0,16 1,54
mm 150 260 61 20 233 50 20 4 39

4 P
in 7,87 10,24 2,40 0,79 9,17 1,97 0,79 0,16 1,54

mm 200 260 61 20 233 50 20 4 39

250
3 P

in 7,68 13,39 2,64 0,59 11,81 2,36 1,26 0,20 1,77
mm 185 340 67 15 300 60 32 5 45

4 P
in 9,65 13,39 2,64 0,59 11,81 2,36 1,26 0,20 1,77

mm 245 340 67 15 300 60 32 5 45

400
3 P

in 8,27 13,39 2,64 0,59 11,81 2,60 1,26 0,20 1,77
mm 210 340 67 15 300 66 32 5 45

4 P
in 10,83 13,39 2,64 0,59 11,81 2,60 1,26 0,20 1,77

mm 275 340 67 15 300 66 32 5 45
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Referenties

Nominale 
stroom (A)

Zekerings-
grootte Aantal polen Apparaat Aantal uitgaande circuits per 

sectie (mm 2) Referentie

100/125 
/160 22 x 58 / 00

3 P

FUSERBLOC 
(zekeringlastscheider)

10 x 16 + 2 x 35 + 3 x M6 5413 3016
4 P 10 x 16 + 2 x 35 + 3 x M6 5413 4016

160
0 3 P 10 x 16 + 2 x 35 + 3 x M6 5413 3017
0 4 P 10 x 16 + 2 x 35 + 3 x M6 5413 4017

250
1 3 P 11 x M8 5413 3025
1 4 P 11 x M8 5413 4025

400
2 3 P 11 x M8 5413 3040(1)

2 4 P 11 x M8 5413 4040(1)

(1) *Distributieblok alleen compatibel met 400A FUSERBLOC zekering referentie 3xxx xx39
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