Scheda tecnica: Conduttori di cortocircuito su staccionate/gabbioni con

accessori ~nEHN

EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3 (419 759)

Immagine indicativa

Cavo di messa a terra per ferrovia con sezione trasversale 110 mm?>. Lunghezza bobina 50 m.
EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3

419 759
Materiale della conduttura AlMg(acciaio)
Materiale della guaina PVC
Colore della conduttura nero @ (con strisce @ longitudinali blu)
Sezione conduttore interno (semirigido) 110 mm?®
Lunghezza del cavo conduttore (su bobina) 50 m
Caratteristiche della guaina stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
DB n. 965121
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. 3 EBS 15.03.17-3
Riferimento normativo Ril 997.0204/0205
Peso 31,5kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 85446090
Codice GTIN (EAN) 4013364505995
Confezione 1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.
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H: bridging component : equipotential bonding bar



