Hoja de datos del producto
Caracteristicas

LA9G4111

Flexible terminal extensions, TeSys Giga
contactor,for LC1G115-225 to align with

MCCB,4 pole
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Premium

Complementario

Principal

Tipo de producto o
componente

Terminal extension ((*))

Compatibilidad del
producto

LC1G115...500

Numero de polos 4P

Altura 114 mm
Ancho 22 mm
Profundidad 71 mm
Peso del producto 0,38 kg
Cantidad por juego Juego de 4

Entorno

Grado de proteccion IP

IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubiertas terminales)

Grado de contaminacién

Altitud maxima de funcionamiento

3 acorde aEn>40 A

3000 m sin desclasificacion

5000 m con

Normas

EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1

GB/T 14048.4

Temperatura ambiente de operacion -25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -60...80 °C
Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 7,1cm
Paquete 1 Ancho 2,2¢cm
Paquete 1 Longitud 11,4 cm
Paquete 1 Peso 434,09
Tipo de unidad de paquete 2 S02
Numero de unidades en el paquete 2 6

Paquete 2 Altura 15,0 cm
Paquete 2 Ancho 30,0cm
Paquete 2 Longitud 40,0 cm
Paquete 2 Peso 2,919 kg
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Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.


http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh 7

Directiva RoHS UE Compatible con las excepciones
Sin mercurio Si

Normativa de RoHS China &

Informacion sobre exenciones de RoHS 7

Comunicaciéon ambiental 7

Perfil de circularidad 7]

Sin PVC Si

Presencia de halégenos

Producto con contenido plastico sin halégenos



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2105013
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2105013

