Equipos de puesta a tierra y cortocircuito (con aislamiento parcial) para
distribuidores de cables en baja tension

Accesorios

AD EP TI M10 (745 022)

de fusibles NH.

Tipo

art. no.

Material

Rosca

Diametro del perno

Max. corriente de cortocir-
cuito I,0,5 s

Max. corriente de cortocir-
cuitol, 1s

Peso

NUmero aduanero (Nomen-
clatura Combinada EU)

GTIN
UPE

AD EP TI M10

Adaptador para los cartuchos de tierra NH 1...3, parcialmente aislado, con conexién M10.
Enroscable mediante la maneta de tierra Tl por la abertura (Dmin = 11 mm) en la ventanilla de regletas de conmutacion

745 022
Ms/gal CuSn
M10
11mm

9,6kA

6,9kA
114 g

85389099
4013364353138
3 unidad(es)

© DEHN SE ¢ Hans-Dehn-Str. 1 » 92318 Neumarkt  Tel. +49 9181 906-0  https://www.dehn.de
v, : Comprobado .: Nuevo [l : Producto descontinuado 2¥: cross connector E; parallel connector = longitudinal connector

!!: T connector 9: clamp for parallel connector E: clamp for T connector ﬂ: pipe clamp for parallel connector

s pipe clamp for T connector = bridging component i, equipotential bonding bar
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