Scheda prodotto

Caratteristiche

XALFP6003E

Top of car box, Harmony XALF, for lift
inspection, 4 flush pushbuttons, 1 selector
switch, 1 mushroom head push button, 1 mains

socket

“GI‘EET}I |
Premium

Caratteristiche tecniche

Presentazione

Gamma prodotto Harmony XALF
Tipo prodotto Parte superiore del box auto
Nome dispositivo XALF

Prodotto per
applicazioni specifiche

Ispezione ascensore

Tipo operatore

1 mushroom head - 4 flush push-buttons - 1 selector
switch - 1 power socket

Funzionamento dei
contatti

Ad apertura lenta

Materiale

Policarbonato

Peso prodotto

0,81 kg

Marcatura

CE

Materiale contatti

Lega d'argento (Ag/Ni)

Ambiente

Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40...70 °C
Temperatura ambiente 0...50 °C
Norme di riferimento EN 81-20

Confezionamenti

CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-5

Unita di misura confezione 1 PCE
Numero di unita per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,0 cm
Confezione 1: larghezza 22,0 cm
Confezione 1: profondita 22,0cm
Confezione 1: peso 552,09

Sostenibilita dell'offerta
Stato offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Regolamento REACh

i

Direttiva RoHS UE

Conformita proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione

europea)
Senza mercurio Si
Regolamento RoHS della Cina i)
19-lug-2024
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Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

tto delle informazioni contenute in questo documento.

e e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.

'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
chi, nonché la valutazi i

Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non col
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http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page

Informazioni esenzioni RoHS &

Informazioni ambientali 7
Profilo di circolarita 7
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smailtito in base a un

metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1806010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1806010EN

Scheda prodotto XALFP6003E

Disegni dimensionali

Dimensioni
mm
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