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VergroRRerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

PVC-Kabel fiir den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet fir die Verwendung im Trockenbereich bei
Verpackungsmaschinen und Montage- und Fordertechnik. Hohe Flexibilitat bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz
moglich). Pradestiniert fur die Verwendung in der Lebensmittel- und Getréankeindustrie. Besondere Eigenschaften: seewasserbestandig,
recyclefahig, LABS-frei, RoHs-konform, saure- und laugenbestandig, ozonbestandig, UV-bestandig.

¢ Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.

* Andere Langen auf Anfrage.
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete

Bauart

Schirmung

Ubertragungstechnik

Farbkodierung Faser/ Ader(n)

Farbe

Abmessungen
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)

Kabellange (m)

Kabellange (ft)

Beschriftungsmdglichkeit

Anschlusse/Schnittstellen

Anschlusstechnik Schnittstelle 1

Anschlusstechnik Schnittstelle 2

Kodierung Schnittstelle 1

Kodierung Schnittstelle 2

Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1

Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2

Anschlusswerte, mehrdréhtig (min. - max.)
Leiterquerschnitt, mehrdrahtig (Kupfer blank)
Leiterquerschnitt, mehrdrahtig (Kupfer blank)

Litzenaufbau

Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)
Kabelmanteldurchmesser
Kabelmanteldurchmesser

Industrial Ethernet
Sensor-/Aktorverbindungsleitung M12, A-kodiert
geschirmt

Kupfer

braun, weil3, blau, schwarz

grau

45,7 mm x 15 mm x 15 mm
1,799 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
45,7 mm x 15 mm x 15 mm
1,799 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
5m

16,4 ft
Beschriftungseinlagentrager

M12-Buchse
M12-Buchse
A-kodiert
A-kodiert

4

4

AWG 22/19
0,34 mm?2
19x0,15mm

5,1 mm
0,201 in.
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Technische Daten

Elektrische Eigenschaften
Strombelastbarkeit
Bemessungsspannung
Isolationswiderstand

Mechanische Eigenschaften
Lebensdauer - Steckzyklen
Biegeradius in Betrieb
Wechselbiegeradius

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften
Leitung
Werkstoff - Leiter
Werkstoff - Leiter-Isolierung
Werkstoff - Kabelmantel
Schnittstelle 1
Werkstoff - Griffkérper Schnittstelle 1
Werkstoff - Schutzgeh&use Schnittstelle 1
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1
Werkstoff - Kontakt Oberflache Schnittstelle 1
Werkstoff - Kontakttrager Schnittstelle 1
Werkstoff - Uberwurfmutter Schnittstelle 1
Werkstoff - Uberwurfmutter Oberflache Schnittstelle 1
Schnittstelle 2
Werkstoff - Griffkorper Schnittstelle 2
Werkstoff - Schutzgeh&use Schnittstelle 2
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2
Werkstoff - Kontakt Oberflache Schnittstelle 2
Werkstoff - Kontakttrager Schnittstelle 2
Werkstoff - Uberwurfmutter Schnittstelle 2
Werkstoff - Uberwurfmutter Oberflache Schnittstelle 2
UV-Bestandigkeit
RoHS

4 A bei 40 °C
60V DC
min. 100 MOhm

min. 100
51 mm
51 mm

Cu (Kupfer)
PVvC
PVvC

Kunststoff
FPM/FKM

CuSn

Au (Gold)
Kunststoff
CuzZnPb (Messing)
Ni (Nickel)

Kunststoff
FPM/FKM

CuSn

Au (Gold)
Kunststoff
CuzZnPb (Messing)
Ni (Nickel)

ja

konform
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Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Betrieb °C

Temperatur - Betrieb °F

Temperatur - Installation °C

Temperatur - Installation °F
Eindringen von Teilchen Schnittstelle 1
Eindringen von Flussigkeit/Untertauchen Schnittstelle 1
Eindringen von Teilchen Schnittstelle 2
Eindringen von Flussigkeit/Untertauchen Schnittstelle 2
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 1
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 2

Zulassungen

UL listed (file no.)

Normen/Bestimmungen

Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen
Rundsteckverbinder

Klassifikationen
ETIM 7.0

ETIM 8.0

ETIM 9.0

ETIM 10.0

Verpackungsinformationen
Verpackungsart

-25°C-80°C

-13 °F - 176 °F

0°C-80°C

32°F-176 °F

IP6X im gesteckten Zustand

IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
IP6X im gesteckten Zustand

IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
3

3

Zulassung in Vorbereitung

DIN EN 61076-2-101

EC001855
EC001855
EC001855
EC001855

1 Stuck / Polybeutel
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Technische Daten

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware
beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewahrleistet, dass er den
Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktanderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick
auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollstdndig und ausreichend
erprobt hat.
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