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SM 2384.040 - Caja para pulsadores Acero inoxidable

Caja de pulsadores de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), con recortes para pulsadores @ 22,5

mm. Grado de proteccién IP 66.

Caracteristicas

Referencia

Material

Superficie

Unidad de envase

Dimensiones

Grado de proteccion IP segun EN
60 529

Protection category NEMA
Codigo IK

Grosor del material de la tapa
Grosor del material de la caja
Medida de reticula
Escotaduras (cantidad x @)

Cierre

Entrada de cables (cantidad x @)
Numero de pretaladros métricos
Material basico

Unidad de embalaje

© Rittal 2026

SM 2384.040

Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de
poliuretano inyectado

Caja y tapa: pulimentada, grano 240

Caja con tapa
Cierre rapido incl. casquillos de plastico

Anchura: 280 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 90 mm

IP 66

NEMA 4X
IKO8

1,25 mm
1,25 mm

60 mm
4x22,5mm

Ejecucion cierre: Cierre rapido incl. casquillos de plastico
N° de cierres: 4

4
4
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1 pza(s).



Caracteristicas

Peso neto 1,4 kg

Peso bruto 1,501 kg

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 51

Caodigo arancelario 84879090

ETIM9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Descripcién producto SM CAJON TECLADO INOX. IP66

Aprobaciones

Explicaciones Declaracién de conformidad
Declaracion de conformidad UK
PCF-declaration
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