LV851120SP
Embedded Ethernet interface - EIFE
accessories - for MTZ1 - spare part

Scheda prodotto

Caratteristiche

Gamma Masterpact
Tipo prodotto Modulo d'interfaccia Ethernet
Kit accessori
- Applicazione Comunicazione
v Montaggio dispositivo Incluso

Caratteristiche tecniche
Gateway di comunicazione

Presentazione

Montaggio diretto

Da Ethernet TCP/IP a Modbus

Sostenibilita dell'offerta
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Direttiva RoHS UE Conformita £ g
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Senza mercurio Si g

Sustainable packaging Yes @
Regolamento RoHS della Cina i
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Tipo rete di comunicazione ULP, CANopen su USB § é
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps su RJ45 2 §
Circuit breaker mounting mode Estraibile § g g
s No
Installazione Guida DIN T 55
=85 <
Localizzazione sul dispositivo Telaio g g % 2
Massima corrente fornita 3A 83 § %
2020
Potenza assorbita W 72W § é §'§
588<N
Altezza 51 mm 2328
Sz36
Larghezza 51 mm 596E
8522
Profondita 52,5 mm 2538 §
R
Peso prodotto 0,075 kg 23 2
Attrezzature fornite 1 scheda istruzioni § @%
c.£ L
Tipo di offerta Ricambio 2E 3
282
5589
235
Ambiente §%’ 2
Temperatura ambiente -20...70 °C gé g
E~3 _m o
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Confezionamenti o<
o8
Unita di misura confezione 1 PCE %" g
Numero di unita per confezione 1 1 §
Confezione 1: altezza 8,89 cm §
Confezione 1: larghezza 15,24 cm 2
©
Confezione 1: profondita 21,59 cm §
o
Confezione 1: peso 131,543 g £
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Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non col

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possib



Informazioni ambientali @Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarita @Im‘ormazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2305013EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2305013EN

